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Specifications for CV-A50/A50IR/A60
CV-A50/A50IR 分光感度特性接  続

外形寸法図

トリガモード オプション

型  式

Front view

Side view

深

Bottom view

深
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Rear view

単位：ｍｍ

Hirose 12pin connector
Hirose 6pin connector

BNC connector

 
 

　　　　　　　　　　　　　

     
　　                                               
                                                                                                                       
　　　　　                                                                                    
　　　　　　　　　　                     
                                                           
                                      

  
 

 
                                                                   

 
　　　　　　                                      

 
    
  

	
	

 	
	 			   　

 
                    

 
    

 

エッヂプリセレクト (EPS)

露光時間 読み出し開始

遅延
外部トリガ

外部トリガ

外部トリガ

外部トリガ

外部 VD

スタート ・ ストップ

読み出し遅延 (FDR)

パルス幅コントロール (PWC)

露光時間 読み出し開始 露光時間 読み出し開始

露光時間 読み出し開始
※露光時間はシャッタで設定します

※長時間露光は2：1インターレースのみ有効

DC-IN/SYNC.

TRIGGER

HIROSE HR10A-10R-12P
 

Pin    No.    入出力信号　 

　	 1 Ground
 2 +12V DC 
 3 Ground
 4 Video output
 5 Ground
 6 HD input/HD output*
 7 VD input/VD output*
 8 Ground
 9    NC/Pixel clock output*
 10  WEN output
 11  Trigger input
 12 Ground
 

* 内部設定により切り替え可能

Pin    No.　入出力信号

 1   TXD
 2   RXD
 3  Ground
 4  Ground 
 5   Trigger input
 6  WEN/EEN output*

* 内部設定により切り替え可能
 

HIROSE HR10A-7R-6P

6pin コネクタ　   HR10A-7P-6S

12pin コネクタ　 HR10A-10P-12S

12pinケーブル(両端 ヒロセ12pinコネクタ付き)   KC-340B (3m), KC-341B (5m), KC-342B (10m)

6pinケーブル(両端 ヒロセ6pinコネクタ付き)  　  KC-120 (3m), KC-121 (5m), KC-122 (10m)

三脚マウント　MP40  　　
ライトアングルアダプタ　MP-70

CV-A60


